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Urtin Markasi : GENESIT
Uriin Kodu : GS50AF
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Uriin Agiklamasi : Duvardan Gikish Sensérlii Kopiik Sabun Verici

Mengei : PRC
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Uriin Hakkinda :

Duvara monte kurulum igin Uretilmistir.Bu sayede banyolarinizin sik goriintistyle butiinlik yakalar.Sabunluk gévdesi ile valf ve bidon
aparatlari arasinda kurulum semasinda gosterildigi gibi duvarin/panelin arkasindan baglanti yapilir.Bu nedenle triin kullanimi igin
santiyelerinizin kaba/ince agamasinda trtiniin yerinin hazirlanmasi gerekmektedir.

Kizilotesi sensorle galismasi sayesinde gapraz kontaminasyonu engelleyerek kusursuz hijyen saglar.
Sabun dolumu tezgah altinda kalan plastik bidona yapilir.
Uzaktan kumanda ile sensér mesafesini ve sabun damlatma miktarini ihtiyaciniz oldugu sekilde ayarlayabilirsiniz.

Yalnizca elektrikle kullanim igin GUretilmistir.Kullanim igin gerekli adaptor trtinle birlikte gonderilir.



Uriin Bzellikleri :

Metaryal : Uriin gévdesi (tezgah Ustiinde kalan musluk kismi) piring tizeri krom kapl malzemeden iretilmistir.Bidon kismi ABS Plastik, bidon
aparati paslanmaz geliktir.

Elektrikle Kullanim : Voltaj 220V-240V 50 Hz

Giig Tuketimi : Bekleme aninda 0,4W (<3W) ; Calisma aninda 1,2W (<5W)

Sensor Mesafesi : Fabrika sensor ayari 8-10cm dir.Ayarlanabilir sensér mesafesi 5-16cm araligindadir.
Kopiik Sabun Miktar : Fabrika sabun ayari 15mL dir. Ayarlanabilir sabun miktari 10-38mL araligindadir.
Bidon Hacmi : 1500 mL

Uygulanabilir Sabun Viskozitesi : 1~300mPa.S

Uygun Galisma Sicakhgi : 1~40°C

Uygun Nem Degeri : Maks.90RH

Sekilde gosterildigi gibi
driin ile lavabo tist
kenan arasinda en az
20cm mesafe

olmaldir.Daha az
mesafe birakilmasi
halinde Grtin lavaboyu
algillayarak stirekli
caligacaktir
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Uriiniin Yedek Pargalar : Valf (Motor), Sensér, Bidon, Adaptér, Kumanda, Filtre
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Battery box
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- Siviy1 kdplige donlstirebilmek igin Grtinde filtre bulunmaktadir.Bu filtrenin belli araliklarla temizlenmesi gerekmektedir.Aksi halde
tikanan filtre motoru zorlar ve zaman iginde motorun bozulmasina neden olur.
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Bakim ve Temizlik Talimatlar :

Uriiniin paslanmaz ve krom aksamlarini asla camasir suyu,cif vs kimyasal malzemelerle temizlemeyiniz.Bu malzemeler paslanmazin direkt
yapisina zarar vererek paslanmazlik 6zelligini yitirmesine neden olur.

Filtreyi nemli bezle temizleyiniz
Scoth Bright gibi agindirici temizleyiciler kullanmayiniz.
Uriinii sadece nemli bez veya uygun paslanmaz temizleyicilerle temizleyin.

Asla GriinG suyla yikamayiniz.Motoruna sivi kagmasi halinde motor kismi bozulacak ve triin galismayacaktir.

Uriin kurulumundan énce liitfen kurulum ve kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Ekser Endistriyel Urlinler Dis Tic.Ltd.Sti.
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