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TEKNiIK DOKUMAN v

Urtin Markasi : GENESIT

Uriin Kodu : GS81S

43

Uriin Agiklamasi : Ayna Arkasi Sensorlii Sivi Sabun Verici

Mengei : PRC

370

Uriin Hakkinda :

Ayna arkasina ve dolap igine gizli montaj edilmek igin Uretilmistir.Bu sayede banyolarinizin sik gortintisliyle buttnltk yakalar.Ayna
dolabinin biraz altindan gikinti yapacak sekilde tasarlanmis nozul ile kullanicilar igin rahat ve kolay kullanim imkani sunar.Kizil6tesi sensorle
¢alismasi sayesinde ¢apraz kontaminasyonu engelleyerek kusursuz hijyen saglar.

Sabun dolumu plastik bidona dokme doldurularak yapildigi icin dolap kapaginin agilir sistem olmasi gerekmektedir.
Uzaktan kumanda ile sensor mesafesini ve sabun damlatma miktarini ihtiyaciniz oldugu sekilde ayarlayabilirsiniz.

Yalnizca elektrikle kullanim igin GUretilmistir.Kullanim igin gerekli adaptor trtinle birlikte gdnderilir.

Uyari : Sensérle tezgah/lavabo arasinda en az 30 cm mesafe olmalidir.Lavabo/tezgah parlak beyaz yansitici bir zeminse veya direkt tistten
1sikla yansima yapiyorsa mesafe arttirilmalidir.

Uriin Bzellikleri :

Metaryal : Uriin gévdesi AISI304 kalite satine paslanmaz celik sacdan iiretilmistir.Bidon kismi ABS Plastik, nozul piring tizeri krom
kaplamadir.

Elektrikle Kullanim : Voltaj 220V-240V 50 Hz

Giig Tuketimi : Bekleme aninda 0,4W (<3W) ; Galisma aninda 1,2W (<5W)

Sensor Mesafesi : Fabrika sensor ayari 8-10cm dir.Ayarlanabilir sensér mesafesi 5-16cm araligindadir.
Sabun Miktari : Fabrika sabun ayari 1,2mL dir. Ayarlanabilir sabun miktari 0,5-5mL araligindadir.
Bidon Hacmi : 1000 mL

Uygulanabilir Sabun Viskozitesi : 1~3500mPa.S

Uygun Calisma Sicakhigi : 1~40°C

Uygun Nem Degeri : Maks.90RH



UYARI : Lutfen uygun akiskanlikta sabun kullaniniz.Cok yogun sabun kullanmaniz halinde birkag kullanimdan sonra Griiniin valfi(motoru)
bozulabilir.

Uriiniin Yedek Parcalari : Valf (Motor), Sensér, Bidon, Adaptér, Kumanda

Bakim ve Temizlik Talimatlar :

Uriiniin paslanmaz ve krom aksamlarini asla camasir suyu,cif vs kimyasal malzemelerle temizlemeyiniz.Bu malzemeler paslanmazin direkt
yapisina zarar vererek paslanmazlik 6zelligini yitirmesine neden olur.

Scoth Bright gibi agindirici temizleyiciler kullanmayiniz.
Uriinii sadece nemli bez veya uygun paslanmaz temizleyicilerle temizleyin.

Asla GriinQ suyla yikamayiniz.Motoruna sivi kagmasi halinde motor kismi bozulacak ve triin galismayacaktir.

Uriin kurulumundan 6nce liitfen kurulum ve kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz.
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