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WD ke Geneaiz. JAUR

TEKNIK DOKUMAN

Uriin Markasi : XINDA

Uriin Kodu : GSQ1208B

Uriin Aciklamas! : JET MOTORLU EL KURUTMA MAKiNEsi €€ <&

Mensei : PRC

292

Uriin Hakkinda :

Yuksek hava hizi ve tim havanin yuvarlak nozuldan yogunlasarak gikmasi sayesinde ellerinizi 10-15 sn. gibi kisa bir stirede kurutur.
Gelismis kizilotesi sensor ve mikro akilli kontrol gipi ile donatiimigtir.

Duslik ses seviyesine sahip bu cihazi kiitiphane, okul, ofis gibi sessiz ortamlarda rahatga kullanabilirsiniz.

Uriin dig yiizeri sert dayanikli ABS Plastikten mamulddr.

4 kademeli filtrasyon sistemi sayesinde benzersiz bir hijyen deneyimi sunar.

Kazalari 6nlemek igin sicaklik artisi,asir akim ve fazla mesai gibi coklu korumalara sahiptir.

Kuguk boyutlariyla dar mekanlariniz igin idealdir.

Firgasiz motor sayesinde maksimum elektrik tasarrufu saglarsiniz.
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Alkilli isitma sistemi

Firgasiz DC Motor

Uriin Bzellikleri :

Metaryal : AISI304 kalite firgalanmaz paslanmaz gelik

Motor: Yuksek hizli firgasiz jet motor

Elektrikle Kullanim : AC220-240V 50Hz

Birim Zamanda Tiiketilen Enerji : 0,00033 KWh/s

Gii¢: 1200W

Akim : 5,2A

Ses Seviyesi : >70dB

Filtre Tipi : HEPA13 + Aktif Karbon Filtre+ UV Lamba+ Fotokatalitik Filtre
Hava Hizi : 67 m/sn

Kapasite : 68 m3/h

Motor Devri : 833000RPM

Sensor Algilama Mesafesi : 10cm

Zamanlama Korumasi : 60sn

Giivenlik Korumasi : IP22, Sicaklik sigortasi, asiri akim sigortasi
Olgiiler : 175*118*292mm

Agirhk : 1,35kg

NOT : Uriin sicak ifleme yapmaktadir.Talebiniz dogrultusunda isiticisini gikartarak soguk iifleme yapacak sekilde génderilir.



1. 304 kalite paslanmaz celik gévde 2. Hepa Filtre+UV Lambat+Fotokatalizsr 3. Kusursuz hava akigi
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4, Yiksek hizh firgasiz motor 5.Hizh el kurutma 6. Sterilize hava

Filtre Ozellikleri :

Uriinde 4 asamali hava temizleme sistemi vardir

1.asama On Filtre : Havadaki biiyiik partikiilleri yakalar.Ayda 1 ¢ikarilip yikanmasi ve kuruduktan sonra tekrar yerine takilmasi tavsiye edilir
2.asama Aktif Karbon Filtre : Havadaki zararli gazlari absorbe eder.2 ayda bir yikanmasi,yilda 1 degisim yapilmasi tavsiye edilir

3.asama UV Lambalari : UV 1si8inin degisik dalga boylarinda isinlanmasiyla bakteriyel ve viral DNA dokularini pargalar.Yilda 1 kez
degistirilmesi tavsiye edilir

4.asama Seramik Fotokatalitik Filtre : Uv isinlari TiO2 aktive eder ve OH (retir..Bu sayede zararli molekiillerin yapisi bozulurken hava

temizlenir.Filtrenin degistirilmesi gerekmez

Bakim ve Temizlik Talimatlari :
Scoth Bright gibi agindirici temizleyiciler kullanmayiniz.
Uriinii sadece nemli bez veya uygun paslanmaz temizleyicilerle temizleyin.

Asla Grlinl suyla yikamayiniz.Motoruna sivi kagmasi halinde motor kismi bozulacak ve Griin galismayacaktir.

Uriin kurulumundan 6nce liitfen kurulum ve kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz
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