TEKNiIK DOKUMAN

Urtin Markasi : XINDA

Uriin Kodu : ZYQ100K

43

Uriin Agiklamasi : Duvara Monte Sensorlii Sivi Sabun Verici

Mengei : PRC

& 2

246

Uriin Hakkinda :
Uriin gévdesi paslanmaz celik iist kapak ve alt taban ABS Plastiktir.
Kizilotesi sensorle galismasi sayesinde gapraz kontaminasyonu engelleyerek kusursuz hijyen saglar.

Sabun dolumu st kapak agilarak yapilmaktadir.Sabun dolumu igin ayri bir bidon yoktur.Sabun doldururken cihazin tstteki havuz bélimine
kesinlikle sabun tagirilmamasi gerekmektedir.Aksi halde havuzdan i¢ aksama sabun sizmakta ve cihazin elektronik aksamlari bozulmaktadir.

Elinizi cihaz altina yakinlastirdiginizda eliniz otomatik algilanir ve cihaz 1 kez sabun verir.

Pille ve elektrikle kullanima uygundur.Elektrikle kullanim igin gerekli adaptér Grliniin kutusuyla birlikte gelir.

Sekilde gérialdagi
gibi sabunun bir
masgrapa veya bir
sise yardimiyla
dolum agzindan
disariya tasirmadan
dolum yapilmasi
gerekmektedir

DIKKAT : Sabunluk montaji yaparken sabunluk alt tabaniyla montaj yapilan zemin arasinda en az 30cm bosluk birakilmalidir.Zemin beyazsa
veya yansiticl bir parlak yizeyse bosluk arttiriimalidir.



Uriin Gzellikleri :

Metaryal : Uriin gévdesi AISI304 kalite fircalanmis paslanmaz geliktir.
Paslanmaz Sac Kalinligi : 0,4mm

Pille Kullanim : 4x1,5V(LR6)

Elektrikle Kullanim : AC220 50 Hz

Uriin Olgiileri : 140*97*246mm

Sensor Mesafesi : Fabrika sensor ayari 16cm dir.

Sabun Miktari : Her seferinde sabit 1mL sabun verir.

Bidon Hacmi : 880 mL

Uygulanabilir Sabun Viskozitesi : 1~2500mPa.S

UYARI : Litfen uygun akiskanlikta sabun kullaniniz.Cok yogun sabun kullanmaniz halinde birkag kullanimdan sonra Griiniin motoru
bozulabilir.

UYARI : Sabun doldurulduktan sonra iiriiniin etrafina tasan fazla sabun mutlaka nemli bir bezle giizelce silinmelidir.Uriiniin yiizeyinde kalan
sabun kalintilari zamanla paslanmazin yapisini bozar ve triiniiniiz paslanmaya baslar.

Uriiniin Yedek Pargalari : Motor, Sensér, Pompa

Bakim ve Temizlik Talimatlari :

Uriinii asla gamasir suyu,cif vs kimyasal malzemelerle temizlemeyiniz.Bu malzemeler paslanmazin direkt yapisina zarar vererek
paslanmazlik 6zelligini yitirmesine neden olur.

Scoth Bright gibi agindirici temizleyiciler kullanmayiniz.
Uriinii sadece nemli bez veya uygun paslanmaz temizleyicilerle temizleyin.

Asla Grtinl suyla yikamayiniz.Motoruna sivi kagmasi halinde motor kismi bozulacak ve Griin galismayacaktir.

Uriin kurulumundan énce liitfen kurulum ve kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz.
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